
Žemės sklypų, kurių buitinių nuotekų valyklų

SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI

 1. Koreguojamos žemės sklypų Dobilų g. 9, 11, 13, 15 (detaliojo plano

kiti detaliojo plano sprendiniai nekeičiami.

PASTABOS:

PV S. KlumbysA1320

Atestato

Nr.

Koregavimo iniciatoriai

UAB "Vildomus", A. J. Povilaičio g. 18,

Vilnius. Tel.: +370 600 86222

Žemės sklypo Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k.

(kad. nr. 7970/0003:1525) detaliojo plano koregavimas žemės

sklypuose Dobilų g. 9, 11, 13, 15
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Buitinių nuotekų valyklų įrengimo vietų schema

J. K., K. K.

2022

N

3. Vandenį gaisrų gesinmui numatoma tiekti iš gyvenamosios paskirties

sklypuose įrengiamų požeminių gaisrinių rezervuarų. Projektuojant pastatus

vietos koreguojamos, ribos
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Projektuojama buitinių nuotekų valykla

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo

projeku numatyti servitutai

brėžinyje - skl. nr. 7) buitinių nuotekų valyklų įrengimo vietos,

dviejų

butų gyv.

pagalbinio

pastatai su

Sklypui taikomi apribojimai pagal LR

 Elektros tinklų apsaugos zonos (III sk. IV skirs.)

pastatais

Vieno ir

paskirties

paskirties

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

ūkio

įstatymą nr. XIII-2166:

turi būti išlaikomi norminiai atstumai pagal pastatų ugniaatsparumo laipsnį.

 2. Nuo kaimyninio žemės sklypo ribos iki nuotekų valyklos išlaikyti

ne mažesnį nei 5 metrų atstumą.


